Stookcuruves
Glazuren

@@@Q@@C@C@Q@@

llllllllllllllllllllllllll



Stoken aardewerk glazuur ( se200 ) :

e Aardwerk geglazuurde stukken kunnen eventueel op triangels in de oven gezet
worden.

e Laadt de oven zorguuldig in. Stukken mogen elkaar niet raken.

e Sluit de knevelsluiting en zet de oven aan.

e 1ste segment voor de stook kan van O tot 250 graden in 2 uur tijd.

e 2de segment naar 1080 graden ( vol gas ).

e Pendel ( soak ) 20 minuten.

* Open de oven weer op >60 graden.

Alternatief stookschema Aardewerk ( tc200, tc66, tc88 )
* 1ste segment van O tot 950 graden met 150 graden per uur
 2de segment van 950 tot 1060 met 60 graden per uur
e Pendel ( soak ) 20 minuten.
e Open oven weer op >60 graden

Stookschema Steengoed Se200

e Steengoed glazuur niet op triangels zetten, onderkant “schoon” houden
e 1ste segment van O tot 250 graden in 2 uur tijd.

e 2de segment van 250 tot 1220 in +-7 uur

e Pendel ( soak ) 20 minuten.

* open oven op >60 graden
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Alternatief Stookschema Steengoed ( TC200, TC66, TC88
Steengoed glazuur niet op triangels zetten, onderkant "schoon" houden
1e segment voor de stook kan van O tot 1120 graden met 150 graden per uur

. 2de segment van 1120 graden met 60 graden per uur naar 1220 graden
. Pendel ( soak) 10 minuten op de eindtemperatuur
. Open de oven op >60 graden

Stookschema Kristalglazuren 1220 graden ( tc200, tc66, tc88 )

Kwast wat KOB op de ongeglazuurde onderkant van uw werk
Plaats een "opuangbakje" of klei plaat onder te bakken werk.
Stook met 200 graden per uur naar 1120 graden

Van 1120 naar 1220 met 60 graden per uur

Koel van 1220 naar 980 graden ( op de lucht)

Pendel 30 minuten ( of langer voor grotere kristaluorming
Koel naar >60 graden en open de oven.
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