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Smart 60 KO350+REG

Inhoud .............................. 60 l
Duurzame temperatuur ....... 1260 ºC
Maximale temperatuur ........ 1300 °C
Ovenplaten diameter ........... 35 cm
Vermogen .......................... 3600 W, lichtnet
Stroom .............................. 16 A
Stekker ............................. Type F
Gewicht ............................. 69 kg
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De duurzame  
oven voor iedere 
keramist Nieuw

Langer 
stookplezier

Lager
energieverbruik



Al meer dan 40 jaar een beproefd topproduct van 
Nederlandse bodem. Keramikos ovens worden in onze 
werkplaats met de hand gebouwd. Omdat wij alles 
in eigen beheer maken, kunnen wij garanderen dat u 
lang plezier heeft van uw oven.

De Smart oven in 
een notendop

FlexFrame

Uniek omkeerbaar frame voor gebruik op twee 
hoogtes (10 cm hoger of lager). 

Optioneel voor alle Keramikos ovens

Set bijpassend stapelmateriaal, wielset (7 cm extra 
framehoogte), geen of ander regelapparaat.

“De duurzame oven

 voor iedere keramist!”

Meervoudige isolatie voor lager 
energieverbruik

 ◆ Monobody design
 ◆ Extra isolatieplaten in bodem en deksel
 ◆ Isolerende deken rondom de oven van 128 kg-M3

Nieuw
model

Veiligheids mechanieken

 ◆ Openen deksel schakelt 
stroomtoevoer elementen uit 

 ◆ Veiligheidsrelais schakelt oven 
uit bij regelapparaatfout

Duurzaam en praktisch  
in gebruik

 ◆ Extra dik kanthaldraad 
 ◆ Dekselveren voor makkelijk 

openen en sluiten
 ◆ Kast met alle aansluitingen 

aan achterkant oven

Regelapparaat  
naar keuze

 ◆ Oven is standaard uitgerust 
met HAN15D aansluiting

 ◆ Andere aansluiting mogelijk

Overige kenmerken

 ◆ Bovenlader
 ◆ Laag gewicht, relatief makkelijk te verplaatsen
 ◆ Mantel van hoogwaardig roestvrij staal
 ◆ Modulair, pas de oven aan aan uw situatie met 

verschillende opties
 ◆ 3 jaar gelimiteerde garantie, zie onze algemene 

voorwaarden
 ◆ Keramikos service: 

– Korting op reparaties en keuringen 
– Direct beschikbaar voor al uw vragen 
– Gratis levering op locatie

Stooktemperaturen

Duurzame gebruikstemperatuur t.b.v. lager 
energieverbruik en langere levensduur: 1260 ºC.
Maximale temperatuur: 1300 ºC.


