
Rakuoven drum 
compleet RK100

Klaar voor gebruik, met rakuset.

213 liter drum (circa 120 liter met 
isolatiedeken). De rakuoven is 2-delig.

Binnenmaat:
 ◆ Hoogte drum 65 cm + 20 cm rand
 ◆ Diameter 47 cm

Buitenmaat:
 ◆ Hoogte 88 cm
 ◆ Diameter 57 cm

De rakuset bestaat uit: gebruiksaanwijzing, 
branderset, pyrometer, ovenplaten, 
3 cilinders, handschoenen en rakutang.

Rakuoven drum zelfbouw RK103

Bouwpakket, met rakuset.

213 liter drum, handleiding, isolatiedeken 5 cm dik en 
360 cm lang, lijm, krammen en knopen, 4 handvaten.

De rakuset bestaat uit: gebruiksaanwijzing, 
branderset, pyrometer, ovenplaten, 3 cilinders, 
handschoenen en rakutang.
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K6000
Fijn
Zilverzand 25%

Steengoed
1000-1280 ºC

Witbakkend
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KW474
Middel
Chamotte 0-1 mm, 40%

Steengoed
1000-1260 ºC

Witbakkend

Diese technische Auskunft hat informativen Charakter. Alle Verkäufe erfolgen nach Muster zu den AGB. 
Goerg & Schneider GmbH u. Co. KG, Bahnhofstrasse 4, D-56427 Siershahn 

Plastisch einzelverpackte Masse Nr. 24

Chemische Analyse: SiO2 65,8 % 
Al2O3 23,1 % 
TiO2 1,3 % 

Fe2O3 0,9 % 
CaO 2,8 % 
MgO 1,3 % 
K2O 4,0 % 

Na2O 0,8 % 
   
   

Keramische Daten:    
   

Trockenschwindung in %: 7   
   

Brenntemperatur: 1070 °C 1140 °C  
Brennfarbe: weiß hell  
Brennschwindung in %: 4 6  
Wasseraufnahme in %: 6 1  

   
Wärmeausdehnungskoeffizient:
(WAK)    

20 °C - 400 °C 75   
20° C - 500 °C 78   
20 °C - 600 °C 89   

   
WAK * 10-7/K    

  

  
  
  

De KW474 wordt voor monumentaal werk, grote vloertegels en raku stoken gebruikt.

1000 ºC 1150 ºC 1260 ºC

Droogkrimp

 5% 

1050 ºC

7% 
9% 

1150 ºC

 9% 
6% 

1260 ºC

 10% 
3% 

KK129
Fijn
Chamotte 0-0,5 mm, 30%

Steengoed
1000-1280 ºC

Witbakkend, ‘Multipasta’

K8000 Rakuvaria Extreem
Grof
Chamotte 0-3 mm, 60%

Steengoed
1000-1300 ºC 

Witbakkend (extreem sterk)
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Effektmassen z.B. mit der Farbe Red Stone Nr. 28

Nr. 28 Red Stone

Nr. 8 Kork

Nr. 27 Black Stone

Effektmassen
mit farbigen Körnungen
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Nr. 5 Konfetti
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Rakutang 100 cm lang DA118

Rakutang 100 cm DA119

Rakutang bollevormen klein RK128

Rakutang bollevormen groot RK129

Branderset met keramische 
kop compleet RK116

Branderset met keramische kop, manometer,  
slang en koppelstuk voor aansluiting naar  
gasfles 20 kw

Isolatiedeken raku  
2,5 cm dik OC020B

Isolatiedeken raku  
5 cm dik OC023

Branderkop los 
keramisch RK126

Rakulijm ter bevestiging 
van deken 1 kg RK124E

Rakubrander KZ170 + 
Keramische kop RK127

Rohde rakubranderset 
30 kw + voet RK130
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RakuglazurenRakutangen

Handschoenen RK121

Pyrometer 1100 graden
compleet RA001B

Pyrometer + bekabeling + thermo-element 
voorzien van beschermbuis. Klaar om te 
gebruiken en de temperatuur 
weer te geven (max. 1100 ºC). 
Type K element / ca. 20 cm 
lang.

Rakutang 80 cm RK132

We hebben alles wat u nodig 

heeft om de Rakutechniek te 

kunnen toepassen. Van ovens met 

toebehoren tot klei, glazuren en 

gereedschappen.

Rakuglazuren zijn speciaal voor 

het Rakustoken ontworpen. 

De eindtemperatuur van een 

Rakuglazuur is rond de 1000 

graden.




